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Unsere Mission Qcells

iF DESIGN AWARD
2023 Winner
Company Branding



Ihr ERFOLG ist unsere LEIDENSCHAFT
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Sehr geehrte Kunden,

Qcells verdankt sein Wachstum nicht nur der kontinuierlichen Innovation 
in Technologie und Herstellung, sondern auch der Berücksichtigung der 
Bedürfnisse unserer Kunden, um optimale Produkte und Dienstleistungen 
bieten zu können. Ihr Erfolg ist unsere Leidenschaft, welche uns täglich 
antreibt.

In dieser Qcells Produktbroschüre finden Sie alle Informationen zu unseren 
Technologien, den Produkten und unseren Energielösungen.
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Absolut zuverlässig

Qcells ist ein renommierter Anbieter von Energiekomplettlösungen. Das Portfolio umfasst 
dabei Solarzellen, Solarmodule, Stromspeicher, Großanlagen sowie die dezentrale Energie-
beschaffung. Die Hauptniederlassungen befinden sich in Seoul, Südkorea und Thalheim, 
Deutschland. Das Unternehmen verfügt über vier globale Forschungs- und Entwicklungs-
zentren und verschiedene internationale Produktionsstätten wie in den USA, Südkorea, 
Malaysia und China.

Qcells blickt in dieser Branche bereits auf eine lange Geschichte zurück, die bis zur Grün-
dung im Jahr 1999 in Deutschland zurückreicht. Es begann alles als wegweisender Pionier 
für fortschrittlichste Solarzellen-Technologie. Seitdem hat sich Qcells mit seinen Techno-
logieinnovationen schnell zu einem Unternehmen entwickelt, das im Solarenergiesektor 
marktführend ist.

Als Tochterunternehmen der Hanwha Group, ein Fortune-Global-500-Unternehmen und 
der siebtgrößte Konzern Südkoreas mit einem Betriebskapital von über 197 Mrd. USD, ist 
Qcells ein hoch angesehener und finanzkräftiger Partner im Bereich der erneuerbaren 
Energien für Kunden auf der ganzen Welt.

Wir besitzen nicht nur ein Bloomberg-Tier 1-Rating und sind Top-Tier-Modulanbieter beim 
BNEF, sondern sind mit einer Produktionskapazität von 12,4 GW an PV-Modulen branchen-
weit einer der größten Hersteller von Solarenergielösungen.

Wir schätzen eine langanhaltende Partnerschaft

2 Länder

Hauptstandorte
4 Länder

F&E-Zentren
4 Länder

Produktionsstandorte
60+ Länder

Vertriebsnetzwerk

Weltweite Präsenz

Gesamtumsatz
(2022)

USD

Milliarden
10,7

Betriebsgewinn*
(2022)

USD

Millionen
762

Modulkapazität
(Dezember 2022)

GW
12,4

Modulabsatz 
(2022)

GW
8,6

*Finanzdaten der Hanwha Solutions Corporation, der Muttergesellschaft von Qcells
*Wechselkurs: 1 USD = 1.267,3 KRW

Fakten und Zahlen

Südkorea
Deutschland
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Komplette Energielösung von Qcells

PV-Modul:
■ Hochleistungsmodul, das auf der kontinuierlich überarbeiteten Q.ANTUM Technology basiert.

Systemlösungen
■ Q.HOME CORE Energiespeicherlösung mit Qcells erweiterten Energiemanagementsystem Q.OMMAND.
■ Das Q.TRON SMART-Paket ist Qcells erstes Produkt aus dem SMART-Paket, das aus dem extrem innovativen

Q.TRON SMART-Modul, mit 3 intigrierten MPPT-Chips und Energiespeichersystem (ESS) besteht. Zusammen 
mit der Q.OMMAND App lässt sicher das gesamte System visualisieren.

Q.OMMAND
Energiemanagementsystem

Solarmodul
G11S-Serie

Systemlösung
Q.HOME CORE

Teil 1
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Absolut verlässlich

Solarmodul
Produktbroschüre



Qcells Yield Security und Advanced Yield Security gewähr-
leisten die langfristige Zuverlässigkeit der Module.

Die vertrauensvollste 
Zelltechnologie

Level 2
Yield Security

Weitere Informationen

Verbindlich & Zuverlässig

Quality Controlled PV
TÜV Rheinland Siegel
Qcells ist der erste Hersteller von Solarmodulen, 
der das Quality Controlled PV (QCPV)-Siegel, 
das strengste Qualitätsprogramm in der Bran-
che, erhalten hat.

■ Über 40 Einzeltests vor der Produktion und nach jeder Änderung.
■ Bis zu dreimal strenger als die IEC-Zertifizierungsstandards.

Erweiterte Stressteststandards1

2

■ Unabhängiger Sachverständiger des TÜV Rheinland an den 
Standorten von Qcells.

■ Stichproben aus der Produktionslinie zur Prüfung.

Produktionsüberwachung vor Ort

■ Regelmäßig durchgeführte Lieferantenaudits und 
Material-Fußabdruckanalysen.

■ Vor dem Einsatz in der Produktion und regelmäßig während der 
Produktion.

Components and Materials Audits3

■ Anti PID
■ Anti LeTID
■ Hot-Spot Protect

■ Advanced Anti PID
■ Advanced Anti LeTID
■ Hot-Spot Protect
■ Tra.QTM

25

35

45

Industrie
Standard

Firma A Firma B Firma C Q.TRON

Durchmesser in mm

Die physische Widerstandsfähigkeit gegen äußere 
Einflüsse ist für jede Solaranlage wichtig. Ein Aspekt, 
der Q.TRON einen Premiumvorteil verschafft, ist 
seine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen 
45 mm Hagel, was über dem Industriestandard liegt.

Widerstandsfähigkeit

Die vom TÜV Rheinland entwickelte QCPV-Zertifizierung 
nutzt das strengste und umfassendste Prüfverfahren der 
Branche. Dabei handelt es sich um die branchenweit einzi-
ge Zertifizierung, die unabhängige und stichprobenartige 
Vor-Ort-Prüfungen sowie regelmäßige Komponenten- und 
Materialkontrollen beinhaltet.

Mit dem unternehmensinternen Qualitätstestprogramm (IQT) 
stellt Qcells sicher, dass alle Produkte höchsten Qualitäts-
standards entsprechen. Als führendes Unternehmen im 
Bereich der Produktqualität wendet Qcells im Vergleich zu 
globalen Standards bis zu dreimal strengere Testkriterien 
an.

Das weltweit erste Unternehmen
mit QCPV-Siegel

Kompromisslose Teststandards für
höchste Qualität

Level 3
Quality Controlled PV (QCPV)

Level 4
Qualitätstest

Teil 2.
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Zur Gewährleistung der elektrischen Sicherheit und der 
Bauweise der Module erhalten Qcells Module Erstzertifizie-
rungen von externen Prüfinstituten wie IEC und UL.

Die Grundanforderung für
kommerzielle Solarmodule

Level 1
Erstzertifizierung

Einzigartige Qcells Eigenschaften

Verlässlichkeit dank strengem Qualitätsmanagement

Da Solarmodule eine lange Lebensdauer von über 25 Jahren haben, ist die Qualität einer der
wichtigsten Aspekte bei der Wahl einer Marke oder eines Produkts. Sämtliche in Deutschland entwickelten 
Qcells-Produkte durchlaufen eine strenge Qualitätskontrolle, welche sich über vier Ebenen erstreckt.

Die vier Qualitätsebenen
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Der Q.ANTUM Effekt
Qcells Power Reflector
Bislang ungenutztes Sonnenlicht wird vom Power Reflector in die Zelle zurück reflektiert, um mehr Strom zu 
erzeugen. Laserfunkenkontakte ergänzen die Nanobeschichtung, um die elektrischen Moduleigenschaften 
zu verbessern und damit die Moduleffizienz erheblich zu steigern.

■ Höhere Erträge und niedrigere 
Stromgestehungskosten (LCOE)

■ Verbesserter Temperaturkoeffizient
■ Verbessertes Schwachlichtverhalten
■ Herausragende Zuverlässigkeit
■ Erstklassige Garantiebedingungen

Silizium

Power
Reflector

Aluminium-
Rückseitenkontakt

Q.ANTUM
Technology

Q.ANTUM führt – Mehr Ertrag, mehr Gewinn

Ertrag

Morgens AbendsMittags

Verbessertes 
Schwachlichtverhalten

Ertrag eines 415 Wp 
Solarmoduls von Qcells mit 

Q.ANTUM NEO Technologie

Ertrag eines Standard-
Moduls mit 370 Wp

Besseres Temperatur-
verhalten

15 % höhere Leistung

„Mehr Sonnenlicht, mehr Leistung, mehr Strom“

Das Fundament der Qcells Technologie

Innovation bei der Energiegewinnung

Kontinuierliche Entwicklung der Q.ANTUM Technology 

Weltweite Anerkennung

Qcells ist das erste Unternehmen auf der Welt, das die Vermarktung der PERC-Technologie anstieß, die 
heute zum Standard in der globalen Solarindustrie gehört. Qcells hat als Pionier der Solartechnologie die 
erfolgreiche Ära der PERC-Technologie angeführt und seine urheberrechtlich geschützte Q.ANTUM Tech-
nology mit integrierter PERC-Technik und deren einzigartigen Eigenschaften zur Ertragssicherung entwi-
ckelt. Die technologischen Innovationen von Qcells wurden konsequent fortgesetzt: Aus Q.ANTUM wurde 
Q.ANTUM DUO, das hauptsächlich mit der Halbzellentechnologie arbeitet, und Q.ANTUM DUO Z mit der 
Zero-Gap Technology. 2022 läutet Qcells mit der Einführung der Q.ANTUM NEO Technology eine neue
Ära der Solartechnik ein. Alle diese technologischen Fortschritte werden stetig von dem weltweit
strengsten QCPV-Qualitätstestprogramm unterstützt, sodass sie den Anforderungen der Kunden in Bezug 
auf Zuverlässlichkeit gerecht werden.

+ 7.5 % + 10 %
*Ausgangsleistung verglichen mit einem Standardsolarmodul mit PERC-Technologie

+ 12.7 %

2012 2017 2019 2022

1

■ Forschrittliche
 PERC-Technologie
■ Yield Security

2

■ Q.ANTUM
■ Half-cell Technology
■ Multi-Busbars
■ Drahtverbindungen

3

■ Q.ANTUM DUO 
■ Zero-gap Technology

4

■ N-type Zelle
■ Advanced Yield Security

Top Brand PV 

Top Brand PV 

Top Brand PV 

Intersolar Award

Solar+Power
Award

Top Performer
Award*

Life & Living
Award

Highest
Reputation Award

EU 

AU 

US

US 

DE

DE

DE 

UK 

2014 2015 20192016 20182017 2020 2021 20232022

*Trifft auf ausgewählte Qcells Module zu. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

PV MODULE
RELIABILITY SCORECARD

2022TOP PERFORMER

20232023



Herkömmliche Technologie Aktueller Industriestandard

Standard
Busbar

2 - 3 mm gaps 2 - 3 mm gaps

Zelle Verbinder 

Standard
5 Busbars

Vollzellen
Technologie

Ultimatives PERC Solarmodul Teil 2.
Solarmodul

Q.ANTUM DUO Z Technology
Qcells Solarmodule mit Q.ANTUM DUO Z Technology bringen nicht nur eine beeindruckende Leistung 
unter realen Bedingungen, sondern bieten auch erstklassige Leistungsgarantien von bis zu 98 % im 
ersten Jahr und ganze 86 % nach 25 Jahren. Die Q.ANTUM DUO Z Technology vereint unsere Q.ANTUM 
Solarzelle mit der innovativen DUO-Zelltrennungsmethode: Die Verwendung von Runddrähten und eine 
lückenlose Verbindung der Zellen gewährleistet nicht nur im Labor, sondern auch beim täglichen Betrieb 
eine höhere Stromerzeugung. Q.ANTUM DUO Z erhöht ebenfalls die Nennleistung und verbessert die 
Modulzuverlässlichkeit dank der Qcells Ertragssicherung, die aus Anti PID-, Anti LID sowie aus der 
Hot-Spot Protect Technologie besteht. Mit über 23 GW produzierten Q.ANTUM Solarzellen besitzt Qcells 
die größte Erfahrung, um die Entwicklung der Solarzellen- und Modultechnologie weiter voranzutreiben 
und neue Technologien wie Q.ANTUM DUO Z einzuführen.

Q.ANTUM DUO Technology

Runddraht-
Busbar

Multi-Busbars-
Technologie

Halbzellen-
Technologie

Q.ANTUM DUO Z Technology

Zelle Verbinder 

Zero-gap Technology
	■ Der reduzierte Abstand zwischen den Busbars ermöglicht eine effektivere Nutzung der Modulfäche
	■ Dank des gesparten Patzes passen mehr Solarzellen in das Modul



Eine neue Ära der Zelltechnologie

Q.ANTUM NEO: Hohe Leistung und Effizienz
Das Geheimnis der hocheffizienten Q.ANTUM NEO Solarzellen steckt im Inneren des NEO Power Transmitters.

Herkömmliche PERC-Solarzellen verwenden eine Passivie-
rungsschicht mit kleinen Löchern für die elektrische Verbin-
dung auf der Zellrückseite. Durch die reduzierte Passivierung 
im Kontaktbereich ist der maximale Wirkungsgrad einge-
schränkt.

Standard PERC Zellen

Die Q.ANTUM NEO-Solarzelle integriert Passivierungsschicht
und elektrische Kontaktierung im NEO Power Transmitter. 
Dadurch wird eine lückenlose Passivierung bei flächendecken-
dem Kontakt gewährleistet und die Leistungsfähigkeit her-
kömmlicher PERC Technologien bei weitem übertroffen.

Q.ANTUM NEO Zellen

Teil 2.
Solarmodul

Die Advanced Yield Security von Qcells schützt vor kritischen Degradationseffekten und potenziellen Hot-Spots.

Advanced Yield Security: Mehr Energie, mehr Vorteile

PID* kann zu einer erheblichen Leistungsminderung
von P-type- und N-type-Zellen führen. Die auf Q.ANTUM 
NEO neu angepasste Advanced Anti PID Technology 
(APT) schützt die Solarzellen effektiv und sichert lang-
fristige Energieerträge.

*PID: Potenzial-induzierte Degradation
Zu Beginn

100

60

80

40Le
is

tu
ng

 [ 
%

]

Nach Wochen

Herkömmliche N-type-Zelle
Q.ANTUM NEO

Leistung im Freien
Bei − 1500 V

Advanced Anti PID (APT)

Die Leistung von Solarzellen kann nicht nur bei
P-type-, sondern auch bei N-type-Solarzellen durch 
LeTID* beeinträchtigt werden. Qcells war das erste Un-
ternehmen, das LeTID Effekte beobachtet und 2015 die 
Anti LeTID Technology (ALT) entwickelt hat. Nun wurde 
die ALT optimiert und bietet auch für die neue Q.ANTUM 
NEO Zelle zuverlässigen Schutz.

Advanced Anti LeTID (ALD)

Um mögliche Hot-Spots in Zellen zu vermeiden, über-
prüfen wir 100 % der Q.ANTUM NEO Zellen mithilfe 
von Infrarotkameras.

Hot-Spot Protect

Hohe
LeTID mc-5i

Hohe
mittlere

LeTID Cz-si

Herkömmliche
N-type
Topcon

2,0 %

− 4,0 %

− 2,0 %

0,0 %

− 6,0 %

Qcells ist der einzige Solarhersteller, der ein Qualitäts-
management auf Zellebene betreibt. Mit der Tra.Q™ 
Lasermarkierung wird jede einzelne von Qcells produ-
zierte Zelle über den gesamten Produktionsprozess 
hinweg verfolgt und überwacht. Produktionsprozess 
verfolgt und überwacht, was eine umfangreiche Daten-
analyse ermöglicht und eine hohe Zuverlässigkeit und 
Qualität gewährleistet. 

Tra.QTM

Mit der Q.ANTUM NEO Technology und Advanced Yield Security können Q.TRON-Module mehr Energie
erzeugen mehr Energie erzeugen und die Erträge steigern, selbst unter schwierigen Bedingungen wie
hohen Temperaturen und wenig Licht.

Ertragsvergleich

Q.TRONIndustrie
Standard

Industrie
Standard

Q.TRON

Performance

100 %

82.5 %

85 %

25 °C 75 °C
Q.TRON-G1+

390 W

10 %

15 %

20 %

Q.PEAK DUO-G10
370 W 

+ 7.1 %

+ 17.0 %

Q.PEAK DUO-G9
345 W

Referenz

Simulation: 20 Module pro System
 installiert in San Francisco, USA

Temperaturkoeffizient
Q.TRON = − 0.30 % / K
Industrie Standard = − 0.35 % / K

*LeTID: Durch Licht und erhöhte Temperatur induzierte Degradation



Wir achten auf jedes Detail

Q.ANTUM DUO Z-Halbzellen mit einer
12-Busbar-Technologie für höheren
Ertrag pro Fläche bei geringen BOS-Kosten

Neue Runddrahtverbindungen, die schmaler 
als Lötbändc hen sind, sorgen für größere 
interne Reflexion und reduzieren Verschat-
tung um bis 75 %

Die unabhängigen, parallel miteinander 
verbundenen Solarzellen in der oberen 
und unteren Modulhälfte gewährleisten 
einen höheren Ertrag bei Teilverschattung 
der Module

Flachere Rahmenkanten
vermeiden Schmutzansamm-
lung und das Festwachsen 
von Moos

Qualitativ hochwertiges antireflektierendes 
Glas für höhere Erträge, einheitliches
Design und langfristige Stabilität

Teil 2.
Solarmodul

Zuverlässige Silikonverbindung für 
exzellente Stabilität und Haltbarkeit

32 mm Hightech-Rahmen für 
Wind- und Schneelasten von bis zu 
4000 / 8100 Pa (IEC)

Optimiertes Anschlussdosendesign 
für höhere Energieeffizienz und 
Korrosionsschutz

Qualitativ hochwertige Anschlussstecker
Mit > 1150 mm Kabellänge

Hochwertige Rückseite 
für dauerhafte Versiegelung



Komplett-Übersicht

Übersicht Solarmodule

Private Wohnhäuser

Teil 2.
Solarmodul

Industriegebäude und Kraftwerke

108 Halbzellen
Q.PEAK DUO M-G11S+

Leistung (Wp)
400 - 420

Effizienz (%)
20.5 - 21.5

Gewicht (kg)
21.1

Größe (mm)
1722 × 1134 × 30

Garantie
25 Jahre Produkt- und
Leistungsgarantie

108 Halbzellen
Q.PEAK DUO M-G11S

Leistung (Wp)
400 - 420

Effizienz (%)
20.5 - 21.5

Gewicht (kg)
21.1

Größe (mm)
1722 × 1134 × 30

Garantie
12 Jahre Produkt- und
25 Jahre Leistungsgarantie

132 Halbzellen
Q.PEAK DUO ML-G11S.2+

Leistung (Wp)
490 - 510

Effizienz (%)
20.7 - 21.5

Gewicht (kg)
25.7

Größe (mm)
2092 × 1134 × 30

Garantie
25 Jahre Produkt- und
Leistungsgarantie

132 Halbzellen
Q.PEAK DUO ML-G11S.2

Leistung (Wp)
490 - 510

Effizienz (%)
20.7 - 21.5

Gewicht (kg)
25.7

Größe (mm)
2092 × 1134 × 30

Garantie
12 Jahre Produkt- und
25 Jahre Leistungsgarantie

108 Halbzellen
Q.PEAK DUO BLK M-G11S+

Leistung (Wp)
390- 410

Effizienz (%)
20.0 - 21.0

Gewicht (kg)
21.1

Größe (mm)
1722 × 1134 × 30

Garantie
25 Jahre Produkt- und
Leistungsgarantie

All Black



Komplette Übersicht Teil 2.
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Produkt-Portfolio Private Wohnhäuser

Produkt-Portfolio Industriegebäude und Kraftwerke

53 - 101 mm × 32 - 60 mm × 15 -18 mm
Schutzart IP67 mit Bypassdioden

Produktname

Solarzelle

Leistungsklasse

IP-Anschlussdose

Effizienz

Temperaturkoeffizient
von PMPP

Größe (mit Rahmen)

Schneelast

Gewicht

Windlast

Rahmen

Q.PEAK DUO M-G11S

6 × 18 Q.ANTUM-Solarhalbzellen

400 Wp - 420 Wp

20.5 % - 21.5 %

1722 mm × 1134 mm × 30 mm

21.1 kg

3600 Pa

Q.PEAK DUO ML-G11S

6 × 22 Q.ANTUM-Solarhalbzellen

490 Wp - 510 Wp

20.7 % - 21.5 %

− 0.34 % / K

2092 mm × 1134 mm × 30 mm

5400 Pa

25.7 kg

3000 Pa

Eloxiertes Aluminium  Schwarzes eloxiertes Aluminium

Solarzelle

Leistungsklasse

IP-Anschlussdose

Temperaturkoeffizient
von PMPP

Größe (mit Rahmen)

Schneelast

Gewicht

Windlast

Rahmen

6 × 18 Q.ANTUM-Solarhalbzellen

390 Wp -410 Wp 400 Wp - 420 Wp

53 - 101 mm × 32 - 60 mm × 15 -18 mm
Schutzart IP67 mit Bypassdioden

Effizienz 20.0 % - 21.0 % 20.5 % - 21.5 %

Produktname Q.PEAK DUO BLK M-G11S+ Q.PEAK DUO M-G11S+

− 0.34 % / K

1722 mm × 1134 mm × 30 mm

5400 Pa

21.1 kg

3600 Pa

 Schwarzes eloxiertes Aluminium

Produktname

Solarzelle

Leistungsklasse

IP-Anschlussdose

Effizienz

Temperaturkoeffizient
von PMPP

Größe (mit Rahmen)

Schneelast

Gewicht

Windlast

Rahmen

Q.PEAK DUO ML-G11S+

6 × 22 Q.ANTUM-Solarhalbzellen

490 Wp - 510 Wp

20.7 % - 21.5 %

− 0.34 % / K

2092 mm × 1134 mm × 30 mm

5400 Pa

25.7 kg

3000 Pa

Eloxiertes Aluminium

53 - 101 mm × 32 - 60 mm × 15 -18 mm
Schutzart IP67 mit Bypassdioden
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Q.SAVE

Batteriezelle

Metallic-Silber 
-Abdeckung

Schlank und robust

Modulare und skalierbare 
Batterie

Jede 6,86 kWh Batterie 
bis zu 3 Einheiten 

skalierbar

Q.HOME CORE

Keine Kompromisse zwischen Leistung und Design

Teil 3.
Speichersystem

Q.VOLT

15 Jahre
Garantie

Wi-Fi / LAN / LTE

Netzwerk-
Konnektivität

Erweiterte Garantie

Hochleistungsfähiger 
Wechselrichter

Internet-fähig

4,6 kW 
Hybrid oder 
AC-gekoppelt



Q.HOME CORE

Integrierter Wechselrichter und Energiespeicher

* ATS (Automatic Transfer Switch)
 Gerät, das bei Stromausfall automatisch
 von Stromnetz auf Energiespeicherlösung umstellt.

Installateure können den Status mehrerer Standorte auf 
einen Blick überprüfen und einen bestimmten Standort 
per Suchfunktion ausfindig machen.

Hohe Energieumwandlungseffizienz

Erweiterte Systemgarantie kombiniert mit hoher Quali-
tätskontrolle.

Erweiterte Garantie für 15 Jahre

Q.OMMAND maximiert Energieerträge durch die Einbin-
dung von Wetterinformationen in Echtzeit.

Maximale Energieerzeugung

Drei skalierbare Batterien bis zu 20,5 kWh je nach Ener-
giebedarf.

Skalierbare Batterie

Die Lithium Ionen Batterie (NCA) von Samsung SDI ga-
rantiert eine hohe Zuverlässigkeit über die Lebensdauer
des Systems.

Samsung-Batterie für Sicherheit

Bei Stromnetzausfällen wird auf Batteriestrom umgestellt, 
sodass kritische Verbraucher weiter versorgt werden 
(ATS* integriert)

Notfall-Backup bei Systemausfall

Zusammengestellt in Südkorea für hohe Qualität. 

In Südkorea zusammengestellt

Montage an Wand oder Boden(optional), Halterungen für 
bequeme und einfache Anbringung verfügbar.

Einfache und schnelle Installation

BatterieNetz

PV-Anlage
97,0 % 97,8 %

96,3 %

Teil 3.
Speichersystem



Q.OMMAND

Energiemanagementsystem
Q.OMMAND ist das Qcells Energiemanagementsystem, welches aus drei Apps besteht. Eine zur Unter-
stützung bei der Installation, eine für den Service durch den Installateur und eine für den Hauseigentümer. 
Q.OMMAND bietet unteranderem ein Echtzeit-Fehlerfeedback und eine Leistungsbewertung, damit das 
System in einem optimalen Zustand gehalten werden kann.

Haushaltsanwendungen | Für Ihr Energiemanagement

Q.OMMAND HOME

Inbetriebnahme | Zur schnellen und einfachen Installation

Q.OMMAND GO

Installateure | Fernsystem-O&M

Q.OMMAND PRO

Teil 3.
Speichersystem



Q.OMMAND

Bei einem Systemausfall können Sie festlegen, 
wie viel Energie Ihr Q.HOME CORE immer 
speichern soll.

Energie-Backup
Schutz bei Ausfällen

Cloud-basierte Software-Updates ergänzen 
die bestehenden Funktionen zur Überwa-
chung und Verwaltung kontinuierlich. 

OTA (Over-The-Air)
Software-Updates

Überwachen Sie den Energiefluss 
in Echtzeit, die Stromversorgung mit 
Status und die Stromproduktion – 
jederzeit und überall.

Q.OMMAND HOME bietet zwei intelligente Funktionen (siehe unten).

Einfacher Zugriff auf Produktinformationen, 
Echtzeitstatus und Einstellungsoptionen 
für eine umfassende Energiesteuerung.

Analysieren und vergleichen Sie Ihren 
Stromverbrauch ganz einfach im Laufe 
der Zeit. Die Informationen stehen pro 
Stunde, Tag und Jahr zur Verfügung.

Energiefluss in Echtzeit

Intelligente Funktionen

Produkte Regelmäßiger Energiebericht

Teil 3.
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1 Netzwerkverbindung

Einfacher Anschluss an das 
Netz im Wohnhaus.

2 Update per Klick

Update per Klick auf die 
neueste Version.

3 Datumseinstellung

Speichern von Datum und 
Uhrzeit der Installation.

4 Geräteeinstellung

Ersteinrichtung von Solar‑ 
modulen, Batterien und
Zähler, darunter Netzcode, 
Land und Zeitzone.

Wenn Service oder Wartung erforderlich ist, wird sofort eine 
Benachrichtigung ausgegeben.

Benachrichtigungen

Installateure können den Status mehrerer Verwendungsorte 
auf einen Blick überprüfen und einen bestimmten Standort per 
Suchfunktion ausfindig machen.

Dashboard

Installateure können die Standorte nach Region gruppieren, 
um Netzcode, Energiepolitik usw. einfach anzupassen.

Gruppierungsfunktion

Installateure können die Historie zu jedem Standort
nachverfolgen, z. B. die Service-Historie, Fehlermeldungen, 
Austausch von Komponenten usw.

Historie immer im Blick 

Q.OMMAND GO
Für die einfache Installation von Q.HOME CORE.

Für die Inbetriebnahme 

Q.OMMAND Home Für Haushaltsanwendungen 

Zur Überwachung und Verwaltung von Stromproduktion, -speicherung 
und -verbrauch – jederzeit und überall.

Q.OMMAND PRO Für Installateure 

Für schnelle und einfache O&M-Dienste.



Absolut verlässlich

1st Package Solution
Produktbroschüre



Q.TRON SMART Package

Qcells führt die erste vollständige Systemlösung ein, die aus dem Q.TRON SMART-Modul, 
dem Q.VOLT SMART-Wechselrichter und dem Q.OMMAND-Energiemanagementsystem besteht. 
Bei dieser Komplettlösung erhalten Sie alles aus einer Hand - auch die Garantie.

One Warrantor, One Brand

Teil 4.
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Q.HOME+ ESS HYB-G3

1. Skalierbare Speicherkapazitätslösung von 3,1 kWh bis 12,3 kWh
2. Intelligentes und modulares Design zur einfachen und schnellen 

Installation
3. Fernsteuerungssystem mit Hybrid-Wechselrichter
4. Lithium-Ionen-Batterie
5. Sicherheitsstrom im Fall eines Stromausfalls verfügbar. Verbraucher 

können eine Gesamtausgangsleistung von (max.) 15 kW erhalten

Energiespeicherlösung+ UPS
Q.OMMAND

1. Q.OMMAND PRO: Für schnelle und einfache O&M- Dienste 
und zum Registrieren und Abgleichen des Systems.

2. Q.OMMAND HOME: Überwachung und 
Systemmanagement der Solaranlage in Echtzeit.

Energiemanagementsystem



Q.OMMAND Pro für den Systemabgleich 

Energiemanagementsystem

Privatanwendungen | Für Ihr Energiemanagement

Q.OMMAND HOME

Installateure | Fernsystem-O&M

Q.OMMAND PRO

Für weitere Einzelheiten zu Q.OMMAND HOME, siehe Seite 34.
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Neue Standortregistrierung und Systemabgleich
Sie können einen neuen Standort auf einfache Weise registrieren und die Anwendung zum intuitiven Syste-
mabgleich verwenden. So erhalten Sie ein virtuelles physisches Layout der Anlage zur orts- und zeitunab-
hängigen Echtzeit-Überwachung und -Diagnose.

Für den Systemabgleich können Sie den QR-Code scannen oder das Modul automatisch mit der eingege-
benen Seriennummern abgleichen - hierdurch wird eine vollständige Nachbildung des physischen Layouts 
der Solaranlage erstellt.

Beginnen Sie den Abgleich des Systems für Q.TRON SMART Module.

Wenn Service oder Wartung erforderlich ist, wird sofort eine 
Benachrichtigung ausgegeben.

Benachrichtigungen

Installateure können den Status mehrerer Verwendungsorte 
auf einen Blick überprüfen und einen bestimmten Standort per 
Suchfunktion ausfindig machen.

Dashboard

Installateure können die Standorte nach Region gruppieren, 
um Netzcode, Energiesteuerung usw. einfach anzupassen.

Gruppierungsfunktion

Installateure können die Historie zu jedem Standort nachver-
folgen, z. B. die Service-Historie, Fehlermeldungen und der 
Austausch von Komponenten.

Historie 

Q.OMMAND PRO Für Installateure 



UE ESS: Q.HOME+ ESS HYB-G3

Der Q.HOME+ ESS HYB-G3 Energiespeicher ist die ideale Lösung für Eigenheime. Mit ihm sparen Sie sofort 
Stromkosten und vertrauen auf eine langfristige Betriebs- und Ertragssicherheit.

	 Schmales Design

Intelligentes Design für eine einfache Installation auch in 
kleinen Räumen. Sogar geeignet für die Installation in der 
Garage, wo die Temperaturen unter 0 °C liegen können.

	 Externe Überwachung

Das Energiemanagementsystem ist einfach zu bedienen 
und bietet einen sehr klaren Überblick. Mit dem Fernüber-
wachungssystem kann der Benutzer seine Energieerzeu-
gung und -nutzung jederzeit und überall überwachen.

Ihr Ziel ist der bestmögliche Einsatz Ihrer Solaranlage mit selbst erzeugtem und günstigem Solarstrom. 
Die Akkus speichern überschüssigen, aktuell nicht benötigten Strom für einen späteren Verbrauch. Zum 
Beispiel, wenn die Sonne nicht scheint und die Solarmodule keinen Strom erzeugen können. Der durch-
schnittliche Eigenverbrauch mit einer Solaranlage liegt bei ca. 25-30 Prozent. Mit einem Batteriespeicher 
können Sie ihren Anteil bis auf 75-80 Prozent steigern.

Solarstromspeicher - die ideale Ergänzung

	■ Effiziente Ausnutzung des selbstproduzierten Stroms

	■ Flexibler Aufbau für jede Raumsituation

Ihre Vorteile auf einen Blick

	 Ersatzstrom Funktion

Wenn das Stromnetz ausgeschaltet ist, versorgen die 
PV-Anlage und die Batterien die Verbraucher mit Strom.

	 Langlebigkeit

Dank einer Produktgarantie von 10 Jahren und dem 
Erhalt von mindestens 80 % der ursprünglichen Batterie-
kapazität nach 10 Jahren.

	 Schnelles Laden

Der Q.SAVE-G3 Akku kann unter günstigen Umständen 
bereits nach einer Stunde vollständig aufgeladen werden.

Q.SAVE-G3 6.0 kWh Q.SAVE-G3 9.0 kWh Q.SAVE-G3 12.0 kWh

Teil 4.
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